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D Ü N Y A D A  F L E X I V A

ABD
Almanya
Arnavutluk
Avustralya
Azerbaycan
Bahreyn
Belçika
BAE
Birleşik Krallık
Bosna Hersek
Brezilya
Bulgaristan
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Fas

Filistin
Fransa
Gürcistan
Hırvatistan
Hollanda
Irak
İtalya
İran
İrlanda
İspanya
İsrail
İsviçre
Karadağ
Katar
Kazakistan

KKTC
Kosova
Kuveyt
Libya
Litvanya
Lübnan
Macaristan
Makedonya
Malta
Mısır
Moldova
Özbekistan
Pakistan
Polonya
Portekiz

Romanya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Suriye
Suudi Arabistan
Tunus
Türkiye
Türkmenistan
Ukrayna
Ürdün
Yunanistan
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Flexiva, 1998 tarihinde esnek hava kanalları üreticisi olarak 

faaliyetlerine başlayan IŞIL Mühendislik A.Ş.’nin yurt içi ve yurt 

dışında başat konuma sahip bir markasıdır.

Flexiva Esnek Hava Kanallarının üretimi, IŞIL A.Ş.’nin 5.800 m2 kapalı 

alana sahip İstanbul-Pendik’teki tesisinde yapılmaktadır. Yurt 

içinde geniş pazar payına sahip olan Flexiva’nın 7 ayrı bölgede 15 

ana dağıtıcısı ve 100’ün üzerinde alt bayisi bulunmaktadır. Flexiva 

markalı ürünler ayrıca 4 kıtada 50’yi aşkın ülkeye ihraç edilmektedir. 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, TS EN 13180 

standardına uygun olarak üretilen Flexiva ürünlerinin kalitesi, üretim 

tesisi içinde bulunan Test Laboratuvarı ile güvence altına alınmıştır 

ve Uluslararası sertifika kuruluşlarınca da belgelenmektedir. Flexiva 

ürün ailesi, alanında Türkiye’nin en güçlü Ar-Ge’si tarafından; 

kalite, sağlamlık, rekabetçi fiyat, çevre ve insan sağlığına duyarlılık, 

uygulama kolaylığı, hızlı teslimat gibi kriterler gözetilerek 

geliştirilmektedir. Bu sürecin kanıtı olarak, uluslararası patentlere 

sahip, yaratıcı yenilik taşıyan ürünlere sahiptir.

Flexiva, IŞIL A.Ş.’nin “Sürdürülebilir Gelişme” anlayışı doğrultusunda, 

yeni ürünler ve yeni pazarlarla büyümesiye devam etmektedir.

FLEXIVA: ESNEK HAVA KANALLARINDA 
BİR DÜNYA MARKASI
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ARTIST 
Elyaf Alev yürütmez

ARTIST 
Kauçuk Alev yürütmez

ARTIST 
Polietilen Alev yürütmez

WIND Yanmaz

SKY Alev yürütmez

AIR -

SHOW -

PV
C

ESSI - 300 -

SWING - 750 -

AL
ÜM

.
+

 PV
C

COMBI -

30 farklı tipteki Flexiva esnek 
kanaldan aradığınız özelliklere 
sahip olanı bu tablo aracılığıyla 
kolaylıkla bulabilirsiniz.

İZOLESİZ
İZOLELİ
HİJYENİK
SESSİZ (SONO)

camyünü camyünü camyünü camyünü

polietilen polietilen

kauçuk kauçuk

elyaf elyafsf 6

sf 8

sf 10

sf 12

sf 14

sf 16

sf 18

sf 20

sf 18

sf 20

camyünü camyünü camyünü camyünü

camyünü camyünü camyünü camyünü

camyünü

camyünü
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izolasyon seçenekleri

elyaf
(artist) 

kauçuk
(artist)

polietilen
(artist)

camyünü
(wind, sky, air)
(essi, swing)
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Orta ve düşük basınçlı ısıtma, soğutma, havalandırma ve 
atık gaz geçiş hatlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş 
kendinden yalıtımlı tek parça esnek hava kanallarıdır. 
İç boru, izolasyon malzemesi ve dış ceket tam lamineli 
olarak üretildiğinden ve izolasyon malzemesinin 
özelliğinden dolayı toplanma ve tozuma yapmaz.

• Hava sızdırmaz
• Alev iletmez
• Çekme ve darbe dayanımı yüksektir
• Yangın esnasında zehirli gaz çıkışına sebep olmaz

ARTIST ELYAF SERİSİ
TAM LAMİNASYONLU ALÜMİNYUM ESNEK HAVA KANALLA-

Ortak özellikler

Malzeme 2 Kat Alüminyum

İzolasyon Malzemesi Elyaf

Ceket Alüminyum

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 150 °C 

Yangın Direnci Alev yürütmez

Maks. Hava Hızı 30 m/s

Maks. Çalışma Basıncı 5.000 Pa

Çap Aralığı Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Standart Sunum Şekli 10 m/kutu

ARTIST ELYAF Hijyenik
İç yüzeyinde gümüş iyon (Ag+) teknolojili 
antimikrobiyal polyester lamineli alüminyum 
kullanılarak imal edilmiş borunun üzerine elyaf 
şiltenin tam laminasyonlu olarak kaplanması ile 
ISO 9001-2008 sistemi ve TS EN 13180 standardına 
uygun olarak üretilmiştir. 

İzolasyon :
Elyaf (25 mm / 220 g/m²)

Ceket :
Alüminyum

ARTIST ELYAF
Polyester lamineli alüminyum kullanılarak imal 
edilmiş borunun üzerine elyaf şiltenin tam 
laminasyonlu olarak kaplanması ile ISO 9001-2008 
sistemi ve TS EN 13180 standardına uygun olarak 
üretilmiştir. 

İzolasyon :
Elyaf (25 mm / 220 g/m²)

Ceket :
Alüminyum ALEV YÜRÜTMEZ

TAM
LAMİNASYONLU

ALEV YÜRÜTMEZ
TAM

LAMİNASYONLU
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•	 Fiyatlar Türk Lirası olarak verilmiştir. KDV dahil değildir.
•	 Standart kutu (10 m/kutu) fiyatlarıdır. 
•	 İstanbul fabrika teslim fiyatlarıdır.
•	 Diğer çap ve kalınlık alternatifleri için lütfen arayınız.
•	 Işıl Mühendislik haber vermeden fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

HİJYENİK

İZOLASYON KALİTESİ

MALZEME ÇEŞİTLİLİĞİ

TOZUMAMA

KOLAY MONTAJ

NEMDEN ETKİLENMEME

ÇEVREYE DUYARLILIK

ALERJİK ETKİ OLUŞTURMAMA

NAKLİYE AVANTAJI

DAR ALANDA UYGULANMA

İzoleli
Esnek Kanallar

ÇAP (Ø) ARTIST ELYAF
10 m

ARTIST ELYAF HİJYENİK
10 m

4"   - 102 mm 148,00 TL 200,00 TL

5"   - 127 mm 168,00 TL 227,00 TL

6"   - 152 mm 188,00 TL 254,00 TL

6 "   - 160 mm 205,00 TL 277,00 TL

7"   - 180 mm 224,00 TL 303,00 TL

8"   - 203 mm 233,00 TL 315,00 TL

9"   - 230 mm 268,00 TL 362,00 TL

10"   - 254 mm 288,00 TL 389,00 TL

12"   - 305 mm 332,00 TL 448,00 TL
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ARTIST KAUÇUK SERİSİ
TAM LAMİNASYONLU ALÜMİNYUM ESNEK HAVA KANALLA-

Ortak özellikler

Malzeme 2 Kat Alüminyum

İzolasyon Malzemesi Kauçuk

Ceket Alüminyum

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 150 °C 

Sınıf Alev yürütmez (M1)

Maks. Hava Hızı 30 m/s

Maks. Çalışma Basıncı 5.000 Pa

Çap Aralığı Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Standart Sunum Şekli 7,5 m/kutu

ARTIST KAUÇUK Hijyenik
İç yüzeyinde gümüş iyon (Ag+) teknolojili 
antimikrobiyal polyester lamineli alüminyum 
kullanılarak imal edilmiş borunun üzerine 
kauçuk şiltenin tam laminasyonlu olarak 
kaplanması ile ISO 9001-2008 sistemi ve TS EN 
13180 standardına uygun olarak üretilmiştir. 

İzolasyon :
Kauçuk (6 mm / 50 kg/m³)

Ceket :
Alüminyum

ARTIST KAUÇUK
Polyester lamineli alüminyum kullanılarak 
imal edilmiş borunun üzerine kauçuk şiltenin 
tam laminasyonlu olarak kaplanması ile 
ISO 9001-2008 sistemi ve TS EN 13180 
standardına uygun olarak üretilmiştir. 

İzolasyon :
Kauçuk (6 mm / 50 kg/m³)

Ceket :
Alüminyum

Orta ve düşük basınçlı ısıtma, soğutma, havalandırma ve 
atık gaz geçiş hatlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş 
kendinden yalıtımlı tek parça esnek hava kanallarıdır. 
İç boru, izolasyon malzemesi ve dış ceket tam lamineli 
olarak üretildiğinden ve izolasyon malzemesinin 
özelliğinden dolayı toplanma ve tozuma yapmaz.

• Hava sızdırmaz
• Alev iletmez
• Çekme ve darbe dayanımı yüksektir
• Yangın esnasında zehirli gaz çıkışına sebep olmaz

ALEV YÜRÜTMEZ
TAM

LAMİNASYONLU

ALEV YÜRÜTMEZ
TAM

LAMİNASYONLU
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•	 Fiyatlar Türk Lirası olarak verilmiştir. KDV dahil değildir.
•	 Standart kutu (7,5 m/kutu) fiyatlarıdır. 
•	 İstanbul fabrika teslim fiyatlarıdır.
•	 Diğer çap ve kalınlık alternatifleri için lütfen arayınız.
•	 Işıl Mühendislik haber vermeden fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

ÇAP (Ø) ARTIST KAUÇUK ARTIST KAUÇUK
HİJYENİK

4"   - 102 mm 140,00 TL 189,00 TL

4 "   - 112 mm 148,00 TL 200,00 TL

5"   - 127 mm 158,00 TL 213,00 TL

5½"   - 140 mm 168,00 TL 227,00 TL

6"   - 152 mm 175,00 TL 237,00 TL

6 "   - 160 mm 192,00 TL 260,00 TL

7"   - 180 mm 208,00 TL 280,00 TL

8"   - 203 mm 219,00 TL 296,00 TL

9"   - 230 mm 250,00 TL 338,00 TL

10"   - 254 mm 273,00 TL 369,00 TL

11"   - 280 mm 293,00 TL 396,00 TL

12"   - 305 mm 315,00 TL 425,00 TL

12½"   - 315 mm 344,00 TL 465,00 TL

14"   - 356 mm 419,00 TL 566,00 TL

16"   - 407 mm 506,00 TL 683,00 TL

18"   - 457 mm 570,00 TL 770,00 TL

20"   - 508 mm 700,00 TL 945,00 TL

22"   - 558 mm 775,00 TL 1.046,00 TL

24"   -  610 mm 848,00 TL 1.145,00 TL
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ARTIST POLİETİLEN SERİSİ
TAM LAMİNASYONLU ALÜMİNYUM ESNEK HAVA KANALLA-

Ortak özellikler

Malzeme 2 Kat Alüminyum

İzolasyon Malzemesi Polietilen

Ceket Alüminyum

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 150 °C 

Maks. Hava Hızı 30 m/s

Maks. Çalışma Basıncı 5.000 Pa

Çap Aralığı Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Standart Sunum Şekli 7,5 m/kutu

ARTIST POLİETİLEN Hijyenik
İç yüzeyinde gümüş iyon (Ag+) teknolojili 
antimikrobiyal polyester lamineli alüminyum 
kullanılarak imal edilmiş borunun üzerine 
politetilen şiltenin tam laminasyonlu olarak 
kaplanması ile ISO 9001-2008 sistemi ve TS EN 
13180 standardına uygun olarak üretilmiştir. 

İzolasyon :
Polietilen (6 mm / 35 kg/m³)

Ceket :
Alüminyum

ARTIST POLİETİLEN
Polyester lamineli alüminyum kullanılarak imal 
edilmiş borunun üzerine polietilen şiltenin 
tam laminasyonlu olarak kaplanması ile ISO 
9001-2008 sistemi ve TS EN 13180 standardına 
uygun olarak üretilmiştir.

İzolasyon :
Polietilen (6 mm / 35 kg/m³)

Ceket :
Alüminyum

TAM
LAMİNASYONLU

TAM
LAMİNASYONLU

Orta ve düşük basınçlı ısıtma, soğutma, havalandırma ve 
atık gaz geçiş hatlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş 
kendinden yalıtımlı tek parça esnek hava kanallarıdır. 
İç boru, izolasyon malzemesi ve dış ceket tam lamineli 
olarak üretildiğinden ve izolasyon malzemesinin 
özelliğinden dolayı toplanma ve tozuma yapmaz.

• Hava sızdırmaz
• Çekme ve darbe dayanımı yüksektir
• Yangın esnasında zehirli gaz çıkışına sebep olmaz
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•	 Fiyatlar Türk Lirası olarak verilmiştir. KDV dahil değildir.
•	 Standart kutu (7,5 m/kutu) fiyatlarıdır. 
•	 İstanbul fabrika teslim fiyatlarıdır.
•	 Diğer çap ve kalınlık alternatifleri için lütfen arayınız.
•	 Işıl Mühendislik haber vermeden fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

ÇAP (Ø) ARTIST POLİETİLEN ARTIST POLİETİLEN
HİJYENİK

4"   - 102 mm 118,00 TL 160,00 TL

4 "   - 112 mm 125,00 TL 179,00 TL

5"   - 127 mm 132,00 TL 180,00 TL

5½"   - 140 mm 142,00 TL 192,00 TL

6"   - 152 mm 150,00 TL 202,00 TL

6 "   - 160 mm 162,00 TL 219,00 TL

7"   - 180 mm 177,00 TL 239,00 TL

8"   - 203 mm 184,00 TL 248,00 TL

9"   - 230 mm 214,00 TL 289,00 TL

10"   - 254 mm 228,00 TL 308,00 TL

11"   - 280 mm 248,00 TL 335,00 TL

12"   - 305 mm 265,00 TL 358,00 TL

12½"   - 315 mm 288,00 TL 389,00 TL

14"   - 356 mm 352,00 TL 475,00 TL

16"   - 407 mm 427,00 TL 576,00 TL

18"   - 457 mm 480,00 TL 648,00 TL

20"   - 508 mm 590,00 TL 796,00 TL

22"   - 558 mm 644,00 TL 870,00 TL

24"   -  610 mm 708,00 TL 955,00 TL

11



Ortak özellikler

Malzeme Alüminyum + Metalize Polyester

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 80 °C 

Maks. Hava Hızı 30 m/s

Maks. Çalışma Basıncı 5.000 Pa

Çap Aralığı Ø 52 mm - Ø 610 mm 

Standart Sunum Şekli 10 m/kutu

AIR İzoleli Hijyenik

AIR İzoleli Hijyenik Sono

AIR İzoleli

İç yüzeyindeki alüminyum tabaka ses 
yalıtımı sağlamak üzere mikro perforelidir 
ve gümüş iyon (Ag+) teknolojisi ile 
üretilmiştir. Ekoteks laboratuvarı 
sonuçlarına göre % 99,9 oranında 
antimikrobiyal özelliktedir.

İzolasyon: Camyünü (25 mm / 16 kg/m3)

Ceket: Alüminyum

İzolasyon :
Camyünü (25 mm / 16 kg/m3)

Ceket :
Alüminyum

AIR İzolesiz
İç yüzeyi metalize polyester kaplı 
izolasyonsuz AIR kanalı, en ekonomik 
alüminyum esnek kanal seçeneğidir.

AIR Hijyenik
İç yüzeyi gümüş iyon (Ag+) teknolojisi 
ile üretilmiştir. Ekoteks laboratuvarı 
sonuçlarına göre % 99,9 oranında 
antimikrobiyal özelliktedir.

İç yüzeyi gümüş iyon (Ag+) 
teknolojisi ile üretilmiştir. Ekoteks 
laboratuvarı sonuçlarına göre % 99,9 
oranında antimikrobiyal özelliktedir.

İzolasyon:
Camyünü (25 mm / 16 kg/m3)

Ceket: 
Alüminyum

AIR İzoleli Sono
İç yüzeyindeki alüminyum tabaka 
ses yalıtımı sağlamak üzere mikro 
perforelidir.

İzolasyon :
Camyünü (25 mm / 16 kg/m3)

Ceket :
Alüminyum

AIR serisi kanallar orta ve düşük basınçlı ısıtma, soğutma, 
havalandırma ve atık gaz geçiş hatlarında kullanılmak 
üzere geliştirilmiş ve üretilmiştir.

• İskeleti yüksek gerilimli çelik teldendir
• Hava sızdırmaz
• Çekme ve darbe dayanımı yüksektir
• Yangın esnasında zehirli gaz çıkışına sebep olmaz

AIR SERİSİ
ALÜMİNYUM ESNEK HAVA KANALLARI
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•	 Fiyatlar Türk Lirası olarak verilmiştir. KDV dahil değildir.
•	 Standart kutu (10 m/kutu) fiyatlarıdır. 
•	 İstanbul fabrika teslim fiyatlarıdır.
•	 Işıl Mühendislik haber vermeden fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

ÇAP (Ø) İZOLESİZ İZOLELİ HİJYENİK İZOLELİ 
HİJYENİK

İZOLELİ 
SONO

İZOLELİ 
HİJYENİK 

SONO

3"   - 76 mm 44,00 TL 130,00 TL 57,00 TL 175,00 TL 142,00 TL 188,00 TL

3 "   - 85 mm 44,00 TL 130,00 TL 57,00 TL 178,00 TL 142,00 TL 193,00 TL

4"   - 102 mm 44,00 TL 130,00 TL 57,00 TL 187,00 TL 145,00 TL 202,00 TL

4 "   - 112 mm 46,00 TL 140,00 TL 64,00 TL 193,00 TL 153,00 TL 211,00 TL

5"   - 127 mm 48,00 TL 150,00 TL 67,00 TL 210,00 TL 162,00 TL 225,00 TL

5½"   - 140 mm 56,00 TL 160,00 TL 79,00 TL 218,00 TL 173,00 TL 241,00 TL

6"   - 152 mm 60,00 TL 168,00 TL 84,00 TL 235,00 TL 184,00 TL 255,00 TL

6 "   - 160 mm 67,00 TL 183,00 TL 90,00 TL 252,00 TL 200,00 TL 277,00 TL

7"   - 180 mm 77,00 TL 200,00 TL 104,00 TL 277,00 TL 216,00 TL 298,00 TL

8"   - 203 mm 85,00 TL 205,00 TL 116,00 TL 294,00 TL 227,00 TL 316,00 TL

9"   - 230 mm 96,00 TL 240,00 TL 128,00 TL 344,00 TL 258,00 TL 361,00 TL

10"   - 254 mm 105,00 TL 259,00 TL 146,00 TL 358,00 TL 283,00 TL 393,00 TL

11"   - 280 mm 116,00 TL 278,00 TL 158,00 TL 386,00 TL 306,00 TL 421,00 TL

12"   - 305 mm 126,00 TL 298,00 TL 171,00 TL 424,00 TL 327,00 TL 451,00 TL

12½"   - 315 mm 129,00 TL 325,00 TL 178,00 TL 452,00 TL 354,00 TL 493,00 TL

14"   - 356 mm 145,00 TL 398,00 TL 200,00 TL 550,00 TL 433,00 TL 604,00 TL

16"   - 407 mm 175,00 TL 480,00 TL 247,00 TL 673,00 TL 527,00 TL 736,00 TL

18"   - 457 mm 206,00 TL 540,00 TL 284,00 TL 752,00 TL 590,00 TL 820,00 TL

20"   - 508 mm 252,00 TL 668,00 TL 349,00 TL 930,00 TL 694,00 TL 947,00 TL

22"   - 558 mm 276,00 TL 725,00 TL 385,00 TL 1.016,00 TL 762,00 TL 1.052,00 TL

24"   -  610 mm 305,00 TL 800,00 TL 420,00 TL 1.155,00 TL 820,00 TL 1.260,00 TL
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Ortak özellikler

Malzeme 2 kat alüminyum

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 150 °C 

Sınıf Alev yürütmez (M1)

Maks. Hava Hızı 30 m/s

Maks. Çalışma Basıncı 5.000 Pa

Çap Aralığı Ø 52 mm - Ø 610 mm 

Standart Sunum Şekli 10 m/kutu

SKY İzoleli Hijyenik

SKY İzoleli Hijyenik Sono

SKY İzoleli

İç yüzeyindeki alüminyum tabaka ses 
yalıtımı sağlamak üzere mikro perforelidir 
ve gümüş iyon (Ag+) teknolojisi ile 
üretilmiştir. Ekoteks laboratuvarı 
sonuçlarına göre % 99,9 oranında 
antimikrobiyal özelliktedir.

İzolasyon: Camyünü (25 mm / 16 kg/m3)

Ceket: Alüminyum

İzolasyon: 
Camyünü (25 mm / 16 kg/m3)

Ceket :
Alüminyum

SKY İzolesiz
İç ve dış yüzeyi alüminyum olan  SKY 
yangın sınıfı olarak alev yürütmez 
(M1) özelliktedir.

SKY Hijyenik
İç yüzeyi gümüş iyon (Ag+) teknolojisi 
ile üretilmiştir. Ekoteks laboratuvarı 
sonuçlarına göre % 99,9 oranında 
antimikrobiyal özelliktedir.

İç yüzeyi gümüş iyon (Ag+) 
teknolojisi ile üretilmiştir. Ekoteks 
laboratuvarı sonuçlarına göre % 99,9 
oranında antimikrobiyal özelliktedir.

İzolasyon: 
Camyünü (25 mm / 16 kg/m3)

Ceket: 
Alüminyum

SKY İzoleli Sono
İç yüzeyindeki alüminyum tabaka 
ses yalıtımı sağlamak üzere mikro 
perforelidir.

İzolasyon :
Camyünü (25 mm / 16 kg/m3)

Ceket :
Alüminyum

SKY serisi kanallar orta ve düşük basınçlı ısıtma, soğutma, 
havalandırma ve atık gaz geçiş hatlarında kullanılmak 
üzere geliştirilmiş ve üretilmiştir.

• İskeleti yüksek gerilimli çelik teldendir
• Hava sızdırmaz
• Alev yürütmez (M1 sertifikalı)
• Çekme ve darbe dayanımı yüksektir
• Yangın esnasında zehirli gaz çıkışına sebep olmaz

SKY SERİSİ
ALÜMİNYUM ESNEK HAVA KANALLARI

ALEV YÜRÜTMEZ
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•	 Fiyatlar Türk Lirası olarak verilmiştir. KDV dahil değildir.
•	 Standart kutu (10 m/kutu) fiyatlarıdır. 
•	 İstanbul fabrika teslim fiyatlarıdır.
•	 Işıl Mühendislik haber vermeden fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

ÇAP (Ø) İZOLESİZ İZOLELİ HİJYENİK İZOLELİ 
HİJYENİK

İZOLELİ 
SONO

İZOLELİ 
HİJYENİK 

SONO

3"   - 76 mm 46,00 TL 142,00 TL 63,00 TL 193,00 TL 156,00 TL 205,00 TL

3 "   - 85 mm 46,00 TL 142,00 TL 63,00 TL 195,00 TL 156,00 TL 214,00 TL

4"   - 102 mm 46,00 TL 145,00 TL 63,00 TL 206,00 TL 160,00 TL 221,00 TL

4 "   - 112 mm 50,00 TL 154,00 TL 69,00 TL 212,00 TL 167,00 TL 232,00 TL

5"   - 127 mm 54,00 TL 164,00 TL 73,00 TL 230,00 TL 178,00 TL 247,00 TL

5½"   - 140 mm 62,00 TL 176,00 TL 87,00 TL 241,00 TL 190,00 TL 264,00 TL

6"   - 152 mm 66,00 TL 184,00 TL 92,00 TL 258,00 TL 202,00 TL 280,00 TL

6 "   - 160 mm 74,00 TL 201,00 TL 99,00 TL 276,00 TL 219,00 TL 303,00 TL

7"   - 180 mm 85,00 TL 217,00 TL 113,00 TL 302,00 TL 236,00 TL 326,00 TL

8"   - 203 mm 94,00 TL 226,00 TL 127,00 TL 321,00 TL 248,00 TL 344,00 TL

9"   - 230 mm 106,00 TL 262,00 TL 140,00 TL 375,00 TL 282,00 TL 395,00 TL

10"   - 254 mm 116,00 TL 282,00 TL 160,00 TL 393,00 TL 308,00 TL 430,00 TL

11"   - 280 mm 128,00 TL 305,00 TL 173,00 TL 425,00 TL 335,00 TL 459,00 TL

12"   - 305 mm 140,00 TL 325,00 TL 187,00 TL 465,00 TL 357,00 TL 494,00 TL

12½"   - 315 mm 142,00 TL 356,00 TL 194,00 TL 494,00 TL 386,00 TL 540,00 TL

14"   - 356 mm 160,00 TL 434,00 TL 220,00 TL 602,00 TL 473,00 TL 660,00 TL

16"   - 407 mm 195,00 TL 526,00 TL 269,00 TL 735,00 TL 576,00 TL 802,00 TL

18"   - 457 mm 230,00 TL 588,00 TL 310,00 TL 820,00 TL 644,00 TL 895,00 TL

20"   - 508 mm 282,00 TL 727,00 TL 382,00 TL 1.015,00 TL 760,00 TL 1.033,00 TL

22"   - 558 mm 308,00 TL 798,00 TL 422,00 TL 1.114,00 TL 830,00 TL 1.148,00 TL

24"   -  610 mm 340,00 TL 868,00 TL 462,00 TL 1.215,00 TL 900,00 TL 1.375,00 TL

M1
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Ortak özellikler

Malzeme 2 kat alüminyum

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 250 °C 

Sınıf Yanmaz (M0)

Maks. Hava Hızı 30 m/s

Maks. Çalışma Basıncı 5.000 Pa

Çap Aralığı Ø 52 mm - Ø 610 mm 

Standart Sunum Şekli 10 m/kutu

WIND İzoleli Hijyenik

WIND İzoleli Hijyenik Sono

WIND İzoleli

İç yüzeyindeki alüminyum tabaka ses 
yalıtımı sağlamak üzere mikro perforelidir 
ve gümüş iyon (Ag+) teknolojisi ile 
üretilmiştir. Ekoteks laboratuvarı 
sonuçlarına göre % 99,9 oranında 
antimikrobiyal özelliktedir.

İzolasyon: Camyünü (25 mm / 16 kg/m3)

Ceket: Alüminyum

İzolasyon: 
Camyünü (25 mm / 16 kg/m3)

Ceket :
Alüminyum

WIND İzolesiz
İç ve dış yüzeyi alüminyum olan  WIND 
yanmaz (M0) özelliktedir.

WIND Hijyenik
İç yüzeyi gümüş iyon (Ag+) teknolojisi 
ile üretilmiştir. Ekoteks laboratuvarı 
sonuçlarına göre % 99,9 oranında 
antimikrobiyal özelliktedir.

İç yüzeyi gümüş iyon (Ag+) 
teknolojisi ile üretilmiştir. Ekoteks 
laboratuvarı sonuçlarına göre % 99,9 
oranında antimikrobiyal özelliktedir.

İzolasyon: 
Camyünü (25 mm / 16 kg/m3)

Ceket: 
Alüminyum

WIND İzoleli Sono
İç yüzeyindeki alüminyum tabaka 
ses yalıtımı sağlamak üzere mikro 
perforelidir.

İzolasyon :
Camyünü (25 mm / 16 kg/m3)

Ceket :
Alüminyum

WIND serisi kanallar orta ve düşük basınçlı ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz geçiş hatlarında 
kullanılmak üzere geliştirilmiş ve üretilmiştir.

• İskeleti yüksek gerilimli çelik teldendir
• Hava sızdırmaz
• Yanmaz (M0 sertifikalı)
• Çekme ve darbe dayanımı yüksektir
• Yangın esnasında zehirli gaz çıkışına sebep olmaz

WIND SERİSİ
ALÜMİNYUM ESNEK HAVA KANALLARI

YANMAZ
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•	 Fiyatlar Türk Lirası olarak verilmiştir. KDV dahil değildir.
•	 Standart kutu (10 m/kutu) fiyatlarıdır. 
•	 İstanbul fabrika teslim fiyatlarıdır.
•	 Işıl Mühendislik haber vermeden fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

ÇAP (Ø) İZOLESİZ İZOLELİ HİJYENİK İZOLELİ 
HİJYENİK

İZOLELİ 
SONO

İZOLELİ 
HİJYENİK 

SONO

3"   - 76 mm 62,00 TL 184,00 TL 83,00 TL 248,00 TL 200,00 TL 270,00 TL

3 "   - 85 mm 62,00 TL 184,00 TL 83,00 TL 248,00 TL 200,00 TL 270,00 TL

4"   - 102 mm 62,00 TL 189,00 TL 83,00 TL 255,00 TL 204,00 TL 275,00 TL

4 "   - 112 mm 72,00 TL 202,00 TL 97,00 TL 272,00 TL 216,00 TL 292,00 TL

5"   - 127 mm 78,00 TL 212,00 TL 105,00 TL 286,00 TL 229,00 TL 309,00 TL

5½"   - 140 mm 91,00 TL 226,00 TL 123,00 TL 305,00 TL 246,00 TL 332,00 TL

6"   - 152 mm 98,00 TL 238,00 TL 132,00 TL 321,00 TL 258,00 TL 348,00 TL

6 "   - 160 mm 104,00 TL 258,00 TL 140,00 TL 348,00 TL 279,00 TL 376,00 TL

7"   - 180 mm 121,00 TL 281,00 TL 163,00 TL 379,00 TL 307,00 TL 414,00 TL

8"   - 203 mm 130,00 TL 292,00 TL 176,00 TL 394,00 TL 319,00 TL 430,00 TL

9"   - 230 mm 150,00 TL 339,00 TL 203,00 TL 458,00 TL 366,00 TL 494,00 TL

10"   - 254 mm 165,00 TL 367,00 TL 223,00 TL 495,00 TL 396,00 TL 534,00 TL

11"   - 280 mm 182,00 TL 402,00 TL 246,00 TL 542,00 TL 429,00 TL 579,00 TL

12"   - 305 mm 199,00 TL 426,00 TL 268,00 TL 575,00 TL 459,00 TL 620,00 TL

12½"   - 315 mm 203,00 TL 460,00 TL 274,00 TL 621,00 TL 500,00 TL 675,00 TL

14"   - 356 mm 232,00 TL 562,00 TL 313,00 TL 759,00 TL 614,00 TL 829,00 TL

16"   - 407 mm 281,00 TL 680,00 TL 379,00 TL 918,00 TL 740,00 TL 999,00 TL

18"   - 457 mm 326,00 TL 762,00 TL 440,00 TL 1.028,00 TL 830,00 TL 1.120,00 TL

20"   - 508 mm 406,00 TL 926,00 TL 548,00 TL 1.250,00 TL 940,00 TL 1.269,00 TL

22"   - 558 mm 444,00 TL 1.040,00 TL 600,00 TL 1.404,00 TL 1.090,00 TL 1.472,00 TL

24"   -  610 mm 498,00 TL 1.175,00 TL 672,00 TL 1.586,00 TL 1.200,00 TL 1.620,00 TL

M0
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Özellikle endüstriyel ve sanayi alanlarında içinde 
çeşitli partiküller taşıyan sistemler ile orta ve düşük 
basınçlı ısıtma, soğutma, havalandırma ve atık gaz geçiş 
hatlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş ve üretilmiştir.
Yüksek gerilimli çelik tel ve 300 denye polyester 
kumaş ile takviye edilmiş PVC kullanılarak  ISO 
9001-2008 kalite yönetim sistemi ile TS EN 13180 
standardına uygun olarak imal edilir. Partiküllerin 
yapışmasını önleyen antistatik malzemeden üretilmiştir. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe dayanımı çok yüksektir.

Özellikle endüstriyel ve sanayi alanlarında içinde 
çeşitli partiküller taşıyan sistemler ile orta ve düşük 
basınçlı ısıtma, soğutma, havalandırma ve atık gaz geçiş 
hatlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş ve üretilmiştir.
Yüksek gerilimli çelik tel ve 750 denye polyester 
kumaş ile takviye edilmiş PVC kullanılarak  ISO 
9001-2008 kalite yönetim sistemi ile TS EN 13180 
standardına uygun olarak imal edilir. Partiküllerin 
yapışmasını önleyen antistatik malzemeden üretilmiştir. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe dayanımı çok yüksektir.

ESSI SERİSİ SWING SERİSİ
PVC ESNEK HAVA KANALLA- PVC ESNEK HAVA KANALLA-

Özellikler

Malzeme 300 denye kumaş takviyeli PVC

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 80 °C 

Maks. Hava Hızı 30 m/s

Maks. Çalışma Basıncı 10.000 Pa

Çap Aralığı Ø 52 mm - Ø 610 mm 

Standart Sunum Şekli 10 m/kutu

Özellikler

Malzeme 750 denye kumaş takviyeli PVC

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 80 °C 

Maks. Hava Hızı 30 m/s

Maks. Çalışma Basıncı 15.000 Pa

Çap Aralığı Ø 52 mm - Ø 610 mm 

Standart Sunum Şekli 10 m/kutu

İzolasyon malzemesi:
25 mm Camyünü -
16 kg/m3

Ceket: 
Alüminyum

ESSI SWING
300 denye polyester kumaş ile 
takviye edilmiş PVC esnek kanal

750 denye polyester kumaş ile 
takviye edilmiş PVC esnek kanal

ESSI İzoleli SWING İzoleli
İzolasyon malzemesi:
25 mm Camyünü -
16 kg/m3

Ceket: 
Alüminyum

/Essi Swing
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•	 Fiyatlar Türk Lirası olarak verilmiştir. KDV dahil değildir.
•	 Standart kutu (10 m/kutu) fiyatlarıdır. 
•	 İstanbul fabrika teslim fiyatlarıdır.
•	 Işıl Mühendislik haber vermeden fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

ÇAP (Ø) ESSI ESSI
İZOLELİ SWING SWING

İZOLELİ

3"   - 76 mm 101,00 TL 192,00 TL 172,00 TL 288,00 TL

3 "   - 85 mm 110,00 TL 208,00 TL 187,00 TL 312,00 TL

4"   - 102 mm 110,00 TL 213,00 TL 187,00 TL 320,00 TL

4 "   - 112 mm 117,00 TL 246,00 TL 200,00 TL 370,00 TL

5"   - 127 mm 137,00 TL 268,00 TL 233,00 TL 402,00 TL

5½"   - 140 mm 143,00 TL 296,00 TL 243,00 TL 444,00 TL

6"   - 152 mm 159,00 TL 324,00 TL 270,00 TL 486,00 TL

6 "   - 160 mm 169,00 TL 339,00 TL 288,00 TL 508,00 TL

7"   - 180 mm 185,00 TL 384,00 TL 315,00 TL 576,00 TL

8"   - 203 mm 208,00 TL 427,00 TL 354,00 TL 640,00 TL

9"   - 230 mm 234,00 TL 487,00 TL 400,00 TL 730,00 TL

10"   - 254 mm 260,00 TL 536,00 TL 442,00 TL 804,00 TL

11"   - 280 mm 286,00 TL 591,00 TL 486,00 TL 886,00 TL

12"   - 305 mm 318,00 TL 645,00 TL 540,00 TL 968,00 TL

12½"   - 315 mm 325,00 TL 668,00 TL 553,00 TL 1.002,00 TL

14"   - 356 mm 364,00 TL 756,00 TL 620,00 TL 1.134,00 TL

16"   - 407 mm 419,00 TL 854,00 TL 713,00 TL 1.280,00 TL

18"   - 457 mm 468,00 TL 969,00 TL 796,00 TL 1.455,00 TL

20"   - 508 mm 580,00 TL 1.205,00 TL 986,00 TL 1.810,00 TL

22"   - 558 mm 637,00 TL 1.315,00 TL 1.085,00 TL 1.975,00 TL

24"   -  610 mm 693,00 TL 1.365,00 TL 1.180,00 TL 2.050,00 TL

/Essi Swing
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Orta ve düşük basınçlı ısıtma, soğutma, havalandırma ve 
atık gaz geçiş hatlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş 
ve üretilmiştir. Yüksek gerilimli çelik tel iskelet üzerine, 
iç yüzeyinde alüminyum polyester laminasyonu, 
dış yüzeyinde ise PVC film kullanılarak ISO 9001-
2008 kalite yönetim sistemi ile TS EN 13180 standardına 
uygun olarak imal edilir. 

Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe dayanımı çok yüksektir.

Orta ve düşük basınçlı ısıtma, soğutma, havalandırma 
sistemlerinde dekoratif amaçlı kullanılmak üzere 
geliştirilmiş ve üretilmiştir. Yüksek gerilimli çelik tel ile 
alüminyum üzerine renklendirilmiş polyester kullanılarak 
ISO 9001-2008 kalite yönetim sistemi ile TS EN 13180 
standardına uygun olarak imal edilir.

Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe dayanımı yüksektir.
Yangın esnasında zehirli gaz çıkışına sebep olmaz.

COMBI SHOW
ALÜMİNYUM / PVC ESNEK HAVA KANALLA- RENKLİ ALÜMİNYUM ESNEK HAVA KANALLA-

Özellikler

Malzeme Alüminyum + PVC

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 120 °C 

Maks. Hava Hızı 30 m/s

Maks. Çalışma Basıncı 5.000 Pa

Çap Aralığı Ø 52 mm - Ø 610 mm 

Standart Sunum Şekli 10 m/kutu

Özellikler

Malzeme Alüminyum + Metalize Polyester

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 80 °C 

Maks. Hava Hızı 30 m/s

Maks. Çalışma Basıncı 2.500 Pa

Çap Aralığı Ø 52 mm - Ø 610 mm 

Standart Sunum Şekli 10 m/kutu

COMBI SHOW

/ ShowCombi
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•	 Fiyatlar Türk Lirası olarak verilmiştir. KDV dahil değildir.
•	 Standart kutu (10 m/kutu) fiyatlarıdır. 
•	 İstanbul fabrika teslim fiyatlarıdır.
•	 Işıl Mühendislik haber vermeden fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

ÇAP (Ø) COMBI SHOW

3"   - 76 mm 91,00 TL 44,00 TL

3 "   - 85 mm 91,00 TL 44,00 TL

4"   - 102 mm 91,00 TL 44,00 TL

4 "   - 112 mm 98,00 TL 48,00 TL

5"   - 127 mm 114,00 TL 51,00 TL

5½"   - 140 mm 136,00 TL 59,00 TL

6"   - 152 mm 143,00 TL 61,00 TL

6 "   - 160 mm 155,00 TL 68,00 TL

7"   - 180 mm 183,00 TL 80,00 TL

8"   - 203 mm 207,00 TL 88,00 TL

9"   - 230 mm 233,00 TL 99,00 TL

10"   - 254 mm 269,00 TL 110,00 TL

11"   - 280 mm 280,00 TL 120,00 TL

12"   - 305 mm 295,00 TL 130,00 TL

12½"   - 315 mm 309,00 TL 134,00 TL

14"   - 356 mm 351,00 TL 148,00 TL

16"   - 407 mm 422,00 TL 180,00 TL

18"   - 457 mm 465,00 TL 213,00 TL

20"   - 508 mm 512,00 TL 259,00 TL

22"   - 558 mm 668,00 TL 284,00 TL

24"   -  610 mm 723,00 TL 312,00 TL

/ ShowCombi
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ÇAP (Ø) AIR
İZOLELİ SİYAH

3"   - 76 mm 154,00 TL
3 "   - 85 mm 154,00 TL

4"   - 102 mm 154,00 TL
4 "   - 112 mm 166,00 TL

5"   - 127 mm 179,00 TL
5½"   - 140 mm 189,00 TL

6"   - 152 mm 199,00 TL
6 "   - 160 mm 217,00 TL

7"   - 180 mm 236,00 TL
8"   - 203 mm 244,00 TL
9"   - 230 mm 285,00 TL

10"   - 254 mm 306,00 TL
11"   - 280 mm 330,00 TL
12"   - 305 mm 352,00 TL

12½"   - 315 mm 385,00 TL
14"   - 356 mm 473,00 TL
16"   - 407 mm 568,00 TL
18"   - 457 mm 637,00 TL
20"   - 508 mm 789,00 TL
22"   - 558 mm 859,00 TL
24"   -  610 mm 948,00 TL

AIR SERİSİ - Siyah
ALÜMİNYUM ESNEK HAVA KANALLARI

Özellikler

Malzeme Alüminyum + Metalize Polyester

İzolasyon Malzemesi Camyünü

Ceket Alüminyum

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 80 °C 

Maks. Hava Hızı 30 m/s

Maks. Çalışma Basıncı 5.000 Pa

Çap Aralığı Ø 52 mm - Ø 610 mm 

Standart Sunum Şekli 10 m/kutu

AIR Serisi izoleli alüminyum esnek kanalların dış yüzeyi, 
açık tavan uygulamaları için siyah renkte üretilebilmektedir.
Diğer renk seçenekleri için üreticiye danışınız.

(Serinin diğer ürünleri için lütfen sayfa 12’ye bakınız.)

AIR serisi kanallar orta ve düşük basınçlı ısıtma, soğutma, 
havalandırma ve atık gaz geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş ve üretilmiştir.

• İskeleti yüksek gerilimli çelik teldendir
• Hava sızdırmaz
• Çekme ve darbe dayanımı yüksektir
• Yangın esnasında zehirli gaz çıkışına sebep olmaz

AIR İzoleli
Siyah

•	 Fiyatlar Türk Lirası olarak verilmiştir. KDV dahil değildir.
•	 Standart kutu (10 m/kutu) fiyatlarıdır. 
•	 İstanbul fabrika teslim fiyatlarıdır.
•	 Işıl Mühendislik haber vermeden fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Teknik özellikler

Malzeme Polipropilen

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 150 °C 

Çap Aralığı Ø 102 mm - Ø 254 mm 

UL Standartı UL 2043 

Standart Sunum Şekli 48 adet/kutu

Esnek havalandırma kanallarının, ana havalandırma kanallarına, 
dağıtım noktalarına, her türlü fan ve cihaza montajını sağlayan 
bağlantı aparatıdır. Yapılan laboratuvar çalışmaları göstermiştir 
ki; mevcut uygulamalarda esnek kanal 50-100 N gibi bir yük 
altında boğazdan sıyrılırken Exiva ile montajda 450 N’a kadar 
dayanabilmektedir.

• Daha kısa sürede daha sağlam montaj imkanı sağlar.
• Daha az ekipman ile dar alanlarda bile sorunsuz montaj yapılabilir.
• Esnek hava kanalının maksimum seviyede gerdirilmesine 
olanak sağlayarak, yüksek basınç kaybı ve kanalda toz 
partikülerinin birikmesinin önüne geçer.
•  Klapeli tipler ile sistemde balans ayarı yapılabilir.

EXIVA BAĞLANTI APARATI

1 2 3 4 5

Diameter Ø d Ø D1 Ø D2 L a

Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm 

4 Ø 102 3,54 90 4,49 114 3,66 93 4,61 117 2,05 52 

5 Ø 127 4,53 115 5,39 137 4,65 118 5,59 142 2,05 52 

6 Ø 152 5,51 140 6,38 162 5,63 143 6,61 168 2,05 52 

8 Ø 203 7,52 191 8,39 213 7,64 194 8,66 220 2,05 52 

10 Ø 254 9,53 242 10,39 264 9,65 245 10,71 272 2,05 52 
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•	 Fiyatlar Türk Lirası olarak verilmiştir. KDV dahil değildir.
•	 İstanbul fabrika teslim fiyatlarıdır.
•	 Işıl Mühendislik haber vermeden fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

ÇAP (Ø) KLAPESİZ KLAPELİ

4"   - 102 mm 11,00 TL 13,50 TL

5"   - 127 mm 13,50 TL 16,50 TL

6"   - 152 mm 15,00 TL 19,00 TL

8"   - 203 mm 20,00 TL 26,00 TL

10"   - 254 mm 26,00 TL 38,00 TL

FLEXIVA’DAN
PATENTLİ

YENİ ÜRÜN
HAVA SIZDIRMAZ

YENİLİKÇİ TASARIM

KOLAY MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM
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FLEXIVA Konnektörler

Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinde titreşim ve sesin 
havayı taşıyacak olan sac kanala aktarılmasını engelleyen 
esnek bağlantı elemanıdır.

•	 İki galvaniz sacın arasında kullanılan malzeme, çoklu kenet 		
	 (multi lock) sistemi ile birleştirilmiştir, birbirinden ayrılmaz.
•	 Hava sızdırmaz.
•	 Köşe, kare, oval, yuvarlak vb. birleşme yerlerinde kolayca uygulanır.

Malzeme 0,40 mm galvaniz sac, 500 gr/m2 nem 
geçirmez kanvas dokuma

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 80 °C 

Özellikleri

• Yüksek gerilme ve yırtılma direnci
• Hava sızdırmaz

• Su sızdırmaz
• Neme karşı yüksek direnç

• UV ışınlarına karşı dayanıklı

Standart Sunum Şekli 25 m/kutu

Malzeme
0,40 mm galvaniz sac, 650 gr/m2 her iki 
tarafı silikon kaplanmış, yanmaz ve nem 

geçirmez cam elyaf dokuma kumaş

Sınıf Yanmaz

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 280 °C 

Özellikleri
• Hava sızdırmaz

• Su sızdırmaz
• UV ışınlarına karşı dayanıklı

Standart Sunum Şekli 25 m/kutu

Malzeme 0,40 mm galvaniz sac, 750 denye 
polyester kumaş takviyeli PVC

Sınıf Alev Yürütmez

Sıcaklık Dayanımı  -30 °C / 80 °C 

Özellikleri
• Yüksek gerilme ve yırtılma direnci

• Hava sızdırmaz
• UV ışınlarına karşı dayanıklı

Standart Sunum Şekli 25 m/kutu

PVC  Konnektör

Kanvas  Konnektör

Yanmaz  Konnektör
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FLEXIVA Konnektörler

•	 Fiyatlar Türk Lirası olarak verilmiştir. KDV dahil değildir.
•	 Standart kutu (25 m/kutu) fiyatlarıdır. 
•	 İstanbul fabrika teslim fiyatlarıdır.
•	 Diğer ebat alternatifleri için lütfen arayınız.
•	 Işıl Mühendislik haber vermeden fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Ebat PVC Kanvas Yanmaz

35 x 60 x 35 255,00 TL 324,00 TL 556,00 TL

45 x 60 x 45 275,00 TL 363,00 TL 603,00 TL

45 x 75 x 45 295,00 TL 412,00 TL 643,00 TL

70 x 100 x 70 425,00 TL 588,00 TL 866,00 TL

70 x 150 x 70 525,00 TL 730,00 TL 1.095,00 TL
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Yardımcı Ürünler

•	 Fiyatlar Türk Lirası olarak verilmiştir. KDV dahil değildir.
•	 İstanbul fabrika teslim fiyatlarıdır.
•	 Işıl Mühendislik haber vermeden fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Çap TL

53 cm  (100 adet) 88,00 TL

61 cm  (100 adet) 152,00 TL

78 cm  (100 adet) 175,00 TL

92 cm  (100 adet) 228,00 TL

122 cm  (100 adet) 400,00 TL

Sıkıştırma Pensesi 210,00 TL

Plastik Kelepçe ve Pense

Çap TL

100 mm 26,00 TL

125 mm 33,00 TL

150 mm 45,00 TL

200 mm 68,00 TL

Gemici Anemostadı (Metal)

Ebat TL

5 cm  (25 m) 15,00 TL

7,5 cm  (25 m) 23,00 TL

10 cm  (25 m) 30,00 TL

Alüminyum Folyo Bant
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IŞIL MÜHENDİSLİK MAKİNA ve İNŞAAT SAN. TİC.  A.Ş.
Yayalar Mah. Akın Sok. No: 18/1, 34909
Pendik / İstanbul
Tel: 444 35 39
Faks: 0216 307 13 70
e-posta: info@flexiva.com.tr

www.flexiva.com.tr


